Elenco Prezzi

PSR 2007-2013 - Misura 125 - Azione 2 - Realizzazione di opere per I'impermeabilizzazione dell'invaso Vena e per la razionalizzazione della
risorsa idrica della rete irrigua Vena-Lazzaro nel Comune di Motta San Giovanni (RC)

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

E.03.10.10.c

E.03.30.10.b

E.03.40.10.a

E.03.10.10.a

E.12.30.10.c

E.12.30.40.b

E.03.10.10.b

R.02.40.30.b

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:250 kg/m3

Al m3 Euro ottantanove/78

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme
a contatto con il calcestruzzo.per opere in elevazione

Al m2 Euro venticinque/04

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché, tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 KAcciaio in barre
per armature

Al kg Euro uno/18

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:150 kg/m3

Al m3 Euro ottantasei/49

Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da
fiocco posati a secco:da 500 g/m?
Al m2 Euro tre/58

Impermeabilizzazione di coperture piane con I'impiego di PVC,
saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto
previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non
tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m2:spessore 2,0 mm

Al m2 Euro ventidue/26

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con i seguenti dosaggi:200 kg/m3

Al m3 Euro ottantasette/57

Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e
spessore, eseguito con qualunque mezzoDi calcestruzzo non

armato

m3

kg

m3

m2

m2

m3

89,78

25,04

1,18

86,49

3,58

22,26

87,57

Pg.1



N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

10

11

12

E.01.10.10.a

E.01.10.30.c

E.01.50.10.a

E.01.10.20.b

Al m3 Euro duecentotrentotto/49

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno
di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.4,
compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e
rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola
esclusione di manufatti in muratura o conglomeratoScavo di
pulizia o scotico

Al m2 Euro 0/76

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa
la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di
5000 m:in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora
scavabile con benna da roccia

Al m3 Euro nove/33

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di
movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a
50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzataper trasporti fino a 10 km
Al m3 Euro sei/69

Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccaniciln rocce
tenere
Al m3 Euro sei/67

m3

m3

m3

238,49

0,76

9,33

6,69

6,67

Pg.2



